УТВЕРЖДЕНО
[bookmark: P121]Постановлением  Администрации
Веретейского сельского поселения
от 31 мая 2016 года  № 140

РАБОТА № 08

	Наименование работы
	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и
искусственных дорожных сооружений в их составе

	Код работы по базовому (отраслевому) перечню
	15038100300000000009100

	Номер реестровой записи по ведомственному перечню
	000000000007830029915038100300000000009100201

	Категории потребителей работы   
	Физические, юридические лица, общество в целом



Показатели качества работы
	№ 
п/п
	Содержание работы
	Показатели качества работы
	Значение показателя качества работы

	
	
	наименование показателя
	единица 
измерения 
	2016 год 
	2017 год 
	2018 год 

	1
	Расчистка от снега
дорог к населенным пунктам и улиц, 
подъездов к пожарным водоемам,
подъездам к местам захоронений,
площадок для разворота пожарных машин
	Удовлетворенность жителей качеством выполнения работ
	количество жалоб, шт.
	отсутствие жалоб
	отсутствие жалоб
	отсутствие жалоб

	
	
	Соблюдение сроков выполнения работ
	день
	2
	2
	2

	
	
	Соблюдение показателей Технического задания
	
	
	
	

	2
	Антигололедная обработка дорог в н.п.:
д. Григорево, с. Марьино, с. Веретея, д. Б. Дьяконово

	Удовлетворенность жителей качеством выполнения работ
	количество жалоб, шт.
	отсутствие жалоб
	отсутствие жалоб
	отсутствие жалоб

	
	
	Соблюдение сроков выполнения работ
	день
	1
	1
	1

	3
	Приобретение песка и дорожной технической соли для посыпки дорог в зимний период
- песок
- техническая соль
	Фракция песка
	мм
	<8
	<8
	<8

	4
	Планировка дорог с подсыпкой неровностей грунтом в н.п.:
- Веретея
- Никольское
- Дор
- Каплино
- Покров-Раменье
	Удовлетворенность жителей качеством выполнения работ
	количество жалоб, шт.
	отсутствие жалоб
	отсутствие жалоб
	отсутствие жалоб



Показатели объёма работы
	№ 
п/п
	Содержание работы
	Показатели объёма работы
	Значение показателя объёма работы

	
	
	наименование показателя
	единица 
измерения 
	2016 год 
	2017 год 
	2018 год 

	1
	Расчистка от снега
дорог к населенным пунктам и улиц, 
подъездов к пожарным водоемам,
подъездам к местам захоронений,
площадок для разворота пожарных машин
	
протяженность


площадь
	
км
км
км
м2
	
67,9
6,2
9
          4176
	
67,9
6,2
9
          4176
	
67,9
6,2
9
          4176

	2
	Антигололедная обработка дорог в н.п.:
д. Григорево, с. Марьино, с. Веретея, д. Б. Дьяконово
	
протяженность
	
км
	
7,6
	
7.6
	
7.6

	3
	Приобретение песка и дорожной технической соли для посыпки дорог в зимний период
- песок
- техническая соль
	объем
	м3
	9

6
3
	9

6
3
	9

6
3

	4
	Планировка дорог с подсыпкой неровностей грунтом в н.п.:
- Никольское
	протяженность
	км
	
0,6 
	
0,6 
	
0,6 



Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ

	№ п/п
	Содержание работы
	Стандарт качества / основные процедуры / периодичность выполнения

	1
	Расчистка от снега
	Основные процедуры  и периодичность выполнения описаны в Техническом задании

	2
	Антигололедная обработка дорог в н.п.
	Основные процедуры  и периодичность выполнения описаны в Техническом задании

	3
	Приобретение песка и дорожной технической соли для посыпки дорог в зимний период
	Погрузка, доставка песка  и соли к месту складирования, перемешивание в соотношении 1/4.
Разовая работа.

	4
	Планировка дорог с подсыпкой неровностей грунтом в н.п.
	Основные процедуры  и периодичность выполнения описаны в Техническом задании


	

[bookmark: _GoBack]
[bookmark: P767]Приложение № 4
к Муниципальному заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к работам по организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

1. Содержание проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, определяющего технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные реагенты.

2. Содержание в зимний период устанавливается с 1 января по 15 апреля.  

3. Технология и режимы производства работ по содержанию дорог, улиц и проездов должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

4. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

5. Зимнее содержание улиц и проездов.
- очистка проезжей части от снега снегоуборочными отвалами;
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- формирование снежного вала для последующего вывоза (при необходимости);
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.
6. Требования к зимнему содержанию дорог и проездов по отдельным технологическим операциям.

6.1. Сгребание снега.
6.1.2. Механизированное сгребание снега с проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 5 см. При длительном снегопаде циклы механизированного сгребания снега с проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.
6.1.3. Время, необходимое на расчистку всех дорог, улиц и проездов не должно превышать 16 часов (один цикл механизированной расчистки).
6.1.4. При длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла не должно превышать 12 часов.

6.2. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами.
6.2.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу после этапа расчистки.
6.2.2. Обработке противогололедными материалами подлежат наиболее опасные для движения транспорта участки дорог - крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках и т.д.
6.2.3. Время, необходимое на обработку противогололедными материалами территории, не должно превышать 6 часов.
6.3. Формирование снежных валов.
6.3.1. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц сдвигается на обочины.
Ширина снежных валов на обочинах не должна превышать 1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в тракторные прицепы.
При формировании снежных валов на обочинах не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

6.4. Выполнение разрывов в валах снега.
6.4.1. В валах снега c интервалом 100 метров должны быть сделаны разрывы (карманы) для обеспечения разъезда встречных машин

7. Вывоз снега.
7.1. Вывоз снега с обочин дорог производится по мере необходимости.
7.2. Вывоз снега с улиц должен осуществляться на специально подготовленные площадки.

8. Летнее содержание дорог.
8.1. Планировка дорог с подсыпкой неровностей грунтом выполняется в сухое время года.
8.2. Окашивание обочин дорог выполняется механизированным способом косилкой КРН-2,1 или аналогичной. Ширина захвата – 2 м, высота кошения – 8-10 см. Периодичность окашивания – 1 раз за сезон (май).
8.3. Окашивание разворотных площадок возле пожарных водоемов производится из расчета размеров площадки 25х25 м. Периодичность окашивания – 1 раз за сезон (май).

9. Прочая информация.
9.1.Место выполнения работ: территория Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области.
9.2.Сроки (периоды) выполнения работ: с 01.01.2016 г. по 15.04.2016 г. - в зимний период; с 16.04.2016 г.  по 31.05.2016 г. – в весенне-летний период.
9.3. Цели использования результатов работ: обеспечение чистоты и порядка на территории поселения, улучшение условий проживания жителей.
9.4. Виды выполняемых работ: согласно техническому заданию.
9.5. Условия выполнения работ: соблюдение сроков, объёмов и качества выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием.
9.6. Общие требования к выполнению работ: выполнить все работы в строгом соответствии с законодательством РФ, СНиП, ГОСТ.
9.7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: возможно предоставление графика работ.
9.8. Требования к качеству работ: работы выполнять качественно, в строгом соответствии с  технологической последовательностью производства работ в сроки, указанные в муниципальном задании.
9.9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды при производстве работ  в соответствии с правилами по охране труда.
9.10. Порядок сдачи и приемки результатов работ: по итогам выполнения  работ в полном объеме составляется и подписывается акт выполненных работ. 
9.11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не требуется. 
9.12. Иные требования к работам и условиям их выполнения: использовать при производстве работ материалы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям.

